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Effektiv process Byggnad 

1 Syfte 

Syftet är att beskriva processflöden där det är hög effektivitet i samver-
kan mellan kommunen och Lantmäteriet i samband med ajourhållning 

av byggnad, s.k. Effektiv process Byggnad. 

2 Kunder och intressenter 

Intressenter av processen är: 

 de som arbetar i ajourhållningsprocesserna på Lantmäteriet och 
kommunerna.  

 kunder, internt och externt, som nyttjar informationen. Bygg-
nadsinformationen kommer att få högre aktualitet och bättre 

kvalitet om Effektiv process följs. 

3 Insatser och utfall 

För en ny eller ändrad byggnad startar processen med en bygglovsansö-
kan eller att kommunen på annat sätt får vetskap om en ny eller ändrad 

byggnad. 

Utfallet är att byggnaden är inmätt och registrerad som Gällande i 
kommunens kartdatabas och i Lantmäteriets grunddatalager. Byggna-
den ska även vara kopplad till adress (om byggnaden ska ha adress) 
och om det är bostadsbyggnader ska även lägenheter vara registrerade. 

För en riven byggnad startar processen med antingen ett rivningslov 

eller att kommunen på annat sätt får vetskap om att en byggnad har 
rivits. 

Utfallet är att byggnaden är avregistrerad i kommunens kartdatabas och 
i Lantmäteriets grunddatalager. 

4 Omfattning 

Processen omfattar aktiviteter hos kommunen och Lantmäteriet gällande 
hantering av ny, ändrad och avregistrerad byggnad. Processen omfattar 

inte ajourhållning av adresser eller lägenheter. 

5 Ansvar 

För processen ansvarar Processutvecklingsgrupp GGD_Byggnad på 
Lantmäteriet tills processen överlämnas till förvaltning. 
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6 Roller 

 Bygglovshandläggare(kn) 

 Rivningslovshandläggare (kn) 

 Handläggare adresser (kn) 

 LINA-handläggare (kn) 

 Mätningshandläggare (kn) 

 Mätningstekniker (kn) 

 Leverantör byggnadsgeometri (kn) 

 ABT-handläggare (LM) 

 Stereo/orto operatör (LM) 

7 Definitioner och förkortningar 

BAL Byggnad, Adress och Lägenhet 

kn Kommun 

LM Lantmäteriet 

Effektiv process Namnet på den process som beskrivs i det här dokumentet, 
dvs. process med hög effektivitet i samverkan mellan Lantmäte-

riet och kommunen avseende byggnad. 

ABT-samverkan Process på Lantmäteriet som tar emot geometrileveranser 
byggnad. 

Stereo/orto Process på Lantmäteriet som mäter in nya och ändrade bygg-
nader genom 3D-tolkningar i flygbilder. 

Utredningsmarkering Markeringar som sätts i internt system hos Lantmäteriet vid 
oklarheter på byggnader.  

Sammansatt bygg-
nad 

Byggnadsobjekt som består av flera geometridelar i Lantmäteri-
ets lagringsmiljö. 

Utredningsfall Ärenden som visas i LINA (Fastighetsbildningsärende, folkbokfö-
ringsärende, kassaregisterärende och Övrigt ärende) samt 
kvalitetsärenden som mailas till kommunen för åtgärd.  

Brister Kvalitetsbrister på BAL-informationen som identifieras i Lantmä-
teriets grunddatasystem i samband med lagring av uppdaterat 

data. Bristerna visas i LINA. 

8 Flödesbeskrivning 

I kommande kapitel görs en grafisk presentation av processen följt av 
en beskrivning av vad som ingår i eller vad som utförs i de olika stegen i 

processen 
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8.1 Ny byggnad skapas av kommunen 

Registrering i 

LINA

Ny planerad 

byggnad

LM 

grunddatalager

Mäta ny 

geometri

Ny geometri

 Kn-bas

K
o

m
m
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n

ik
a
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o

n
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m
 n

y
 b

y
g

g
n

a
d

Bygglov

Hantering av 

bygglov/ skapande av 

nybyggnadskarta

Adressättning

Byggnad 

upptäckt i fält

Kontrollera mot bygglov

G
e

o
m

te
ri

le
v

e
ra

n
s

Information om ny byggnad

Avisering om färdigbyggd byggnad

  

Aktivitet/ 

delprocess 

Beskrivning  Roll/utförare Mottagande 

roll/process 

Bygglov Bygglovshandläggare skapar bygglovsä-
rende i internt system. 

Bygglovshandläg-
gare (kn) 

 

Hantering av 

bygglov 

Bygglovsärendet hanteras, beslutas och 
registreras i internt system. Eventuell 
nybyggnadskarta upprättas. 

Bygglovshandläg-

gare (kn) 

 

Adressättning Om byggnaden ska ha adress beslutas 
adressen av kommunen. 

Handläggare 
adresser (kn) 

 

Registrering i 

LINA 

LINA-handläggare får information om ny 
byggnad. Om byggnaden ännu inte är 
uppförd registreras byggnaden som Pla-
nerad i LINA med geometrischablon och 

kopplas eventuellt till adress.  

Om byggnaden är uppförd registreras 
byggnaden som Gällande i LINA med 
geometrischablon och kopplas eventuellt 
till adress. Om det är en bostadsbyggnad 

registreras även lägenheter. 

Byggnaden sparas i LM grunddatalager.  

*En byggnad ska registreras per fastighet 
(registerbyggnad) även om den verkliga 

byggnaden sträcker sig över flera fastig-
heter. 

*Byggnader med byggnadsändamål Bo-
stad, Verksamhet, Industri eller Sam-
hällsfunktion ska ha adress eller marke-
ras undantagen från adressättning. Inga 

LINA-handläggare 

(kn) 

 



L A N T M Ä T E R I E T  Processbeskrivning 

Do kumentn am n:   

Effektiv process 

Huvudp ro ces s :  

Effekt iv process - Flöde  för hög 

e ffektivi te t  i  samverkan gäl lande 

byggnad  

Vers i o n :  

1.1 

S i da:  

5(11) 

Utarbe tad  av:  

Susanne Jonsson, Jimmy Svensson och 

Anna Wallin 

Go dkänd  av:  

 

G i l t i g f r ån :  

 

 

 

D:\1_Extern publicering\BAL\processbeskrivningar\Processbeskrivning_effektiv_process.doc 

bristkontroller gällande adress görs dock 

på Planerade byggnader. 

*Placera schablongeometrin så korrekt 
som möjligt så att det ej blir några tvek-
samheter då den skall ersättas med en 
inmätt geometri senare. 

* Lägenheter registreras inte för en Pla-

nerad byggnad pga. att Lägenhetsregis-
terlagen säger att det inte får finnas Pla-

nerade lägenheter. 

Mäta ny geo-

metri 

Mätningstekniker aviseras om färdig-
byggd byggnad. Information om byggna-
dens byggnadsändamål och eventuella 
detaljerade ändamål hämtas från LINA. 
Kontroll görs om byggnad är uppförd i fält 
och färdig byggnad mäts in och sparas i 

intern databas. 

*Inmätta geometrier ska ha samma 
byggnadsändamål och eventuella detalje-
rade ändamål som är registrerade i LINA 

för byggnaden. 

*Inmätta geometrier ska ha en indelning 
som överensstämmer med de byggnads-
objekt som registrerats i LINA, en eller 

flera byggnadsdelar per objekt.  

Mätningstekniker 

(kn) 

 

Mätnings-
handläggare 
(kn) 

Byggnad upp-
täckt i fält 

Byggnaden mäts in och lagras i intern 
databas och skickas till Lantmäteriet vid 
nästa geometrileverans. LINA-

handläggaren får information om bygg-
nad upptäckt i fält och gör en registrering 
i LINA, se aktivitet ”Registrering i LINA”. 

Eventuellt aviseras bygglovsprocessen 
och kontroll görs mot bygglov. Om bygg-
lov finns hanteras byggnaden enl. kom-

munens bygglovsprocess.  

Mätningstekniker 
(kn) 

 

Mätnings-
handläggare 

(kn) 

LINA-
handläggare 

(kn) 

 

Bygglovspro-
cessen (kn) 

Geometrileve-

rans 

Nya inmätta byggnadsgeometrier levere-

ras till Lantmäteriet. 

Leverantör bygg-
nadsgeometri 
(kn) 

ABT-
samverkan 
(LM) 

 

 



L A N T M Ä T E R I E T  Processbeskrivning 

Do kumentn am n:   

Effektiv process 

Huvudp ro ces s :  

Effekt iv process - Flöde  för hög 

e ffektivi te t  i  samverkan gäl lande 

byggnad  

Vers i o n :  

1.1 

S i da:  

6(11) 

Utarbe tad  av:  

Susanne Jonsson, Jimmy Svensson och 

Anna Wallin 

Go dkänd  av:  

 

G i l t i g f r ån :  

 

 

 

D:\1_Extern publicering\BAL\processbeskrivningar\Processbeskrivning_effektiv_process.doc 

8.2 Ny byggnad skapas av Lantmäteriet 

Skapa byggnad

mha Kn-leverans

Skapa byggnad

mha flygbild

Ny byggnad

LM 

grunddatalager

B
ri

s
te

r 
s
o

m
 v

is
a

s
 i
 L

IN
A

Geometrileverans – ny byggnad

 

Aktivitet/ 
delprocess 

Beskrivning  Roll/utförare Mottagande 
roll/process 

Skapa byggnad 
mha kn-

leverans 

Kommunen levererar nya byggnader som 
inte ska ha adress (komplementbyggnad, 
övrig byggnad, ekonomibyggnad) med 
inmätta geometrier till LM enligt ABT-
avtalet. Processen ABT-samverkan tar 
emot leveransen och lägger in i LM 

grunddatasystem.  

Dessa byggnader kan också först regi-
streras i LINA och sedan kompletteras 
med inmätt geometri via en geometrile-

verans. 

*Inmätta geometrier ska ha en indelning 
som överensstämmer med de byggnads-
objekt som registrerats i LINA, en eller 

flera byggnadsdelar per objekt.  

*Byggnader med byggnadsändamål Bo-
stad, Verksamhet, Industri eller Sam-
hällsfunktion ska inte skapas nya genom 

en geometrileverans. Dessa byggnader 
ska först registreras i LINA och ska ha 
adress eller markeras undantagen från 
adressättning. Onödiga brister skapas om 
de inte registreras och kopplas till adress 

i LINA innan inmätt geometri levereras. 

ABT-handläggare 

(LM) 

 

Skapa byggnad 
mha flygbild 

Stereo/orto processen tolkar flygbilder 
utanför kommunens ansvarsområde och 
mäter in nya byggnader som lagras i LM 

grunddatalager. Ev. brister skapas bero-
ende på byggnadens byggnadsändamål 

Stereo/orto ope-
ratör(LM) 
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(t.ex. adress saknas för en bostadsbygg-
nad). Bristerna visas i LINA som ett 
ajourhållningsärende, för åtgärd av 

kommunen. 

8.3 Byggnad ändras av kommunen 

Ändra byggnad 

via LINA

Mäta ändrad 

geometri

Ändrad byggnad

LM 

grunddatalager

Ändrad geometri  

Kn-bas

Utredningsfall

G
e

o
m

e
tr

il
e

v
e

ra
n

s

Kontrollera mot bygglov Förändrad 

byggnad 

upptäckt i fält

Brister - bef byggnad 

Riven byggnad upptäckt i fält

Brister – ny byggnad

U
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e
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n
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a
r

K
o

m
m

u
n

ik
a

ti
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d
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g
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a
d

Information från Mät om ny inmätt geometri.

Avisering om ändrad byggnadsgeometri 

 

Aktivitet/ 

delprocess 

Beskrivning  Roll/utförare Mottagande 

roll/process 

Ändrad bygg-

nad via LINA 

LINA-handläggare aviseras om att färdig-
byggd byggnad mätts in. Byggnadens 
uppgifter ändras i LINA. Status ändras 

från Planerad till Gällande och eventuellt 
kompletteras byggnaden med andra upp-

gifter.  

För övriga aviseringar om förändringar 

uppdateras byggnaden i LINA. 

Uppdateringarna lagras i Lantmäteriets 
grunddatalager.  

*Information om att en byggnad ska änd-
ras i LINA kan komma från flera håll, 

LINA-
handläggare 
(kn) 
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brister, utredningsfall, utredningsmarke-
ringar, avisering om inmätt ny geometri 
eller som ett ajourhållningsärende. 

*Om byggnadsändamål ändras ska även 
behov av att registrera adresser och lä-
genheter ses över. Byggnader med bygg-
nadsändamål Bostad, Verksamhet, Indu-

stri eller Samhällsfunktion ska ha adress 
eller markeras undantagen från adress-
sättning. Onödiga brister skapas om 
byggnadsändamål ändras till någon av 
ovanstående och byggnaderna inte kopp-

las till adress. För bostadsbyggnader ska 
lägenheter registreras. 

Mäta ändrad 
geometri 

Mätningstekniker aviseras om att bygg-
nadsgeometri har ändrats. Information 

om byggnadens byggnadsändamål och 
eventuella detaljerade ändamål hämtas 
från LINA. Kontroll görs om byggnaden är 
förändrad och mäts in och sparas i intern 

databas. 

*Inmätta geometrier ska ha samma 
byggnadsändamål och eventuella detalje-
rade ändamål som är registrerad i LINA 

för byggnaden. 

*Inmätta geometrier ska ha en indelning 
som överensstämmer med de byggnads-
objekt som registrerats i LINA, en eller 

flera byggnadsdelar per objekt. 

Mätningstekni-
ker (kn) 

 

Mätningshand-
läggare (kn) 

Förändrad 
byggnad upp-

täckt i fält 

Byggnaden mäts in och lagras i intern 
databas och skickas till Lantmäteriet vid 
nästa geometrileverans. LINA-
handläggaren får information om bygg-

nad upptäckt i fält och kontrollerar om 

byggnaden ska ändras i LINA. 

Eventuellt aviseras bygglovsprocessen 
och kontroll görs mot bygglov. Om bygg-

lov finns hanteras byggnaden enl. kom-

munens bygglovsprocess.  

Om en riven byggnad upptäcks i fält tas 
geometrin bort ur kommunens databas 
samt att LINA-handläggaren informeras. 

LINA-handläggaren avregistrerar byggna-

den i LINA, enl kap 8.5  

Mätningstekni-
ker (kn) 

 

 

 

 

 

 

Mätningshand-
läggare (kn) 

LINA-
handläggare 

(kn) 

 

Bygglovspro-

cessen (kn) 

            

LINA-
handläggare 

(kn) 

Geometrileve-

rans 

Inmätta geometrier levereras till Lantmä-

teriet. 

Leverantör 
byggnadsgeo-

metri (kn) 

ABT-
samverkan 

(LM) 
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8.4 Byggnad ändras av Lantmäteriet 

Ändra byggnad

utifrån kn-leverans

Ändra byggnad

utifrån flygfoto

Ändrad byggnad

LM 

grunddatalager

Utrednings-

markeringar

Pga. oklarheter

Geometrileverans-byta ut schablon

G
e

o
m

e
tr

il
e

v
e

ra
n

s
 p

å
 ä

n
d

ra
d

 b
y

g
g

n
a

d

K
o

m
m

u
n

ik
a

ti
o

n
 f

ö
r 

a
tt

 ä
n

d
ra

B
ri

s
te

r 
s

o
m

 v
is

a
s

 i
 L

IN
A

 

Aktivitet/ 
delprocess 

Beskrivning  Roll/utförare Mottagande 
roll/process 

Ändrad bygg-

nad utifrån kn-
leverans 

Kommunen levererar byggnadsgeo-

metrier på förändrade byggnader eller 
borttag av geometridel för sammansatt 
byggnad. Processen ABT-samverkan tar 
emot leveransen och uppdaterar byggna-

den i LM grunddatasystem.  

Vid oklarheter sätts utredningsmarke-
ringar som sedan kommuniceras till 

kommunen via filer, mail m.m 

ABT-

handläggare 
(LM) 

 

 

 

 

Leverantör 
byggnads-
geometri 

(kn) 

Ändra byggnad 
utifrån flygfoto 

Stereo/orto processen tolkar flygbilder 
utanför kommunens ansvarsområde och 
mäter in förändrade byggnadsgeometrier 
(tar även bort delar av sammansatt 
byggnad) som lagras i LM grunddatala-
ger. Ev. brister skapas beroende på 
byggnadens byggnadsändamål (t.ex. 
adress saknas för en bostadsbyggnad). 
Bristerna visas i LINA som ett ajourhåll-
ningsärende och kommunen åtgärdar. 

Vid oklarheter sätts utredningsmarke-
ringar som sedan kommuniceras till 
kommunen via filer, mail m.m. 

Stereo/orto ope-
ratör (LM) 

 

 

 

 

 

Leverantör 
byggnadsgeo-

metri (kn) 

LINA-
handläggaren 

(kn) 
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8.5 Byggnad avregistreras av kommunen 

Avregistrera 

byggnad i LINA

Avregistrerad

byggnad

LM 

grunddatalager

Raderad 

geometri

 Kn-bas

Radera geometri

Rivningslov
Hantering av 

rivningslov

K
o

m
m

u
n

ik
a

ti
o

n
 o

m
 

ri
v
e

n
 b

y
g

g
n

a
d

U
tr

e
d

n
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g
s
m

a
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e
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n
g

Utredningsfall

Information i fil från LM 

om riven byggnad.

Riven byggnad upptäckt i fält

Geomterileverans – raderad del i sammansatt byggnad

 

Aktivitet/ 

delprocess 

Beskrivning  Roll/utförare Motta-
gande pro-
cess 

Rivningslov Rivningslovshandläggare skapar rivnings-
lovsärende i internt system. 

Rivningslovshand-
läggare (kn) 

 

Hantering av 

rivningslov 

Rivningslovsärendet hanteras, beslutas 

och registreras i internt system. 

Rivningslovshand-

läggare (kn) 

 

Avregistrera 
byggnad i LINA 

LINA-handläggare aviseras om en riven 
byggnad. Byggnaden avregistreras i LINA 

och uppdatering sparas i LM grunddata-
system. LINA-handläggaren aviserar 
mäthandläggare om riven byggnad. 

*Information om att en byggnad ska av-

registreras kan komma från flera håll, 
rivningslov, utredningsfall, utrednings-
markeringar, upptäckt i fält, upptäckt av 
LM vid flygfototolkning eller som ett 

ajourhållningsärende. 

LINA-handläggare 
(kn) 

 

 

 

Radera geome-
tri 

Avisering kommer om avregistrerad 
byggnad. Kommunen avregistrerar även 

geometrin i kn databas. 

*En avregistrerad byggnad ska inte 

skickas i en geometrileverans till LM. 

Mätningshandläg-
gare (kn) 
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8.6 Byggnad avregistreras av Lantmäteriet 

Avregistrera byggnad 

enligt flygfoto?

Avregistgrerad 

byggnad

LM grunddatalager

Utrednings-

markeringar

Pga. 

entrékoppling

Kommunikation för att avregistrera

 

Aktivitet/ 
delprocess 

Beskrivning  Roll/utförare Motta-
gande pro-

cess 

Avregistrera 
byggnad enligt 

flygfoto 

Stereo/orto processen tolkar flygbilder 
och avregistrerar en byggnad som är ri-
ven och uppdatering lagras i LM grundda-

talager. Om en riven byggnad som har 
koppling till adress upptäcks i flygbild kan 
inte byggnaden avregistreras i ste-

reo/orto processen. 

I dessa fall sätts utredningsmarkeringar 
som sedan kommuniceras till kommunen 
via filer, mail m.m. för åtgärd av kommu-

nen. 

*Utredningsmarkeringar kan undvikas om 
kommunen avregistrerar byggnader i 
LINA även utanför sitt ansvarsområde när 
de får vetskap om att en byggnad har 

rivits. 

Stereo/orto opera-
tör (LM) 

 

 

 

 

 

LINA-
handläggare 

(kn) 
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